ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ МЗ-01ОА

Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с комплектацией резиновыми уплотнительными кольцами

Специализированная организация ГП КО «ЖКХ» извещает о внесении изменений в аукционную документацию и извещение к участию в открытом аукционе на поставку труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с комплектацией резиновыми уплотнительными кольцами № МЗ-01ОА.

1. В извещении к участию в открытом аукционе  в абзаце Начальная (максимальная) цена: «по лоту № 2: 36 485 748» читать в редакции: «по лоту № 2:  36 483 174».
2. В приложении № 1 к информационной карте аукционной документации «Перечень, объем, начальные цены на закупаемые товары» строка лот № 2  читать в следующей  редакции: «
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3. Форму № 3-2 «Требования заказчиков к поставляемым товарам по лоту-2» читать в следую-

щей редакции: «

Форма № 3-2

«Требования заказчиков к поставляемым товарам по лоту-2»

Наименование участника ______________________________________ 

	Требования заказчика по функциональным  характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара
	Предложения участника

размещения заказа* по функциональным  характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам  (обязательное заполнение участником)

	Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с  внутренним цементным и наружным лаковым покрытием под соединение «Тайтон» (или эквивалент), «Универсал» (или эквивалент) в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами (манжетами), длиной L= 5800 - 6000мм, должны соответствовать сертификату качества, гигиеническому заключению на продукцию.

Трубы раструбные под соединение "Тайтон(или эквивалент)", «Универсал» (или эквивалент)  комплектуются уплотнительными резиновыми кольцами. Состав материала и свойства уплотнительных резиновых колец регламентируются технической документацией предприятия-изготовителя.

Резиновое кольцо под соединение "Тайтон(или эквивалент)", «Универсал» (или эквивалент)  изготовлено из двухслойной резины и имеет форму, максимально подходящую к конфигурации раструба. Один конец кольца выполнен из жесткой резины, имеющей твердость 85 единиц по Шору, и обеспечивает жесткость соединения и защиту от внешней среды. Другой конец кольца выполнен из более мягкой резины (твердость - 55 единиц по Шору) и обеспечивает легкость сборки и надежность уплотнения при угловом отклонении.
	

	Технические характеристики
	

	Давление гидроиспытаний, МПа (кг/см²) – 2,5 (25)
	

	Механические свойства
	

	Предел прочности

МПа (кг/мм²)
	Предел текучести

МПа (кг/мм²)
	Твердость НВ,

не более
	Относительное удлинение, не менее %
	
	
	
	

	420 (42)
	300 (30)
	230
	5
	
	
	
	

	Диаметр
	Количество (п.м.)
	
	

	Д 200
	1710
	
	

	Д 300
	1002
	
	

	Д 400
	3426
	
	

	Д 600
	1728
	
	


___________________________________________________    

(Должность, ФИО, подпись представителя участника размещения заказа) 

М.П.

Дата:  ______

* Предложение участника должно быть сформулировано в виде  конкретного  предложения (с указанием конкретной марки поставляемого товара), а  не словами «не хуже», «наличие», «имеется», «соответствует».

**Если в требованиях заказчика, в характеристике товара присутствуют слова – или эквивалент, то в этом случае участники размещения заказа должны указать конкретную марку, предлагаемого к поставке  товара.»
4. В форме № 5 «Место, срок и условия поставки товара» пункт 2 «Срок поставки» читать в следующей редакции: «Срок поставки: не позднее чем через 100 дней со дня заключения муниципального контракта».

5. Пункт 5.2. проекта муниципального контракта читать в следующей редакции:

«поставка товара производится в срок не позднее чем через 100 дней со дня заключения муниципального контракта»
В извещении о проведении аукциона и аукционной документации на поставку труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с комплектацией резиновыми уплотнительными кольцами № МЗ-01ОА:

Датой и временем окончания подачи заявок  считать  20.12.2010 г. до 09 часов 00 минут.
Датой и  временем рассмотрения заявок на участие в аукционе считать: 20.12.2010 г. 09 часов 00 минут.

        Датой и временем проведения аукциона считать: 21.12.2010 г. 09 часов 00 минут.

